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ogrodzeniowe

Furtka PSO01

Furtka standartowa Furtka otwierana na zewngtrz**

. 1000 mm* " Listwa domykowa

* Wymiary zamoéwieniowe

** Furtka otwierana na zewnatrz moze by¢ zamontowana tylko wewnatrz posesji. Oporek jest przymocowany na ramie furtki.

Charakteystyka Elementy konstrukcyjne furtki
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Zawias

Stu
py e Skrzydto furtki 1 kpl,
(2 zamkiem, wkladkg | kompletem 3 kluczy)
H/L 1000mm  1200mm  1500mm e Stupy 2 szt
* Listwa 40x30x1,5 (krotka) 1 szt.
1500mm  80x80x2  80x80x2  80x80x2 « Zawiasy tulejowe M16 2 kpl.
1800mm  80x80x2 80x80x2  80xBOx2 * Pochwyty 1 kpl.
2000mm  80x80x2  80xB80x2  80x80x3 p ’
Wypetnienie
Rama

» Sztachety ALUZINC L 113mm

* Rozstaw sztachet: 20-40mm
H/L 1000mm  1200mm  1500mm

1500mm  60x40x1,5 60x40x1,5 60x40x1,5
1800mm  60x40x1,5 60x40x1,5 60x40x1,5 Normy

2000mm  60x40x1,5 60x40x1,5 60x40x1,5 * Proces spawania wyrobu wykonano
zgodnie z miedzynarodowg norma PN-EN ISO 3834-4

* Proces lakierowania wykonano zgodnie
z miedzynarodowa norma PN-EN 1SO 12944 (M) (C3)

Waga
WL 1000mm 1200mm  1500mm Zabezpieczenie antykorozyjne
1500mm  42,48kg  4567kg  49,61kg * Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

1800mm  49,90kg  53,51kg  57,83kg
2000mm  53,89kg  57,72kg  75,10kg
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